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PRODUCTOS PARA MAQUINAS DE PAPEL

CORTADORAS DE BOBINAS
Estas toberas de diseño especial producen un chorro de agua
fino y rectilíneo que corta con precisión la bobina de papel.
Todos las cortadoras están disponibles con cuerpo y tobera en
latón y un  filtro de acero inoxidable.
Las toberas  pueden tener inserto de rubí o de acero inoxidable
endurecido.

ATOMIZADORES NEUMATICOS
En la pre-humidificación de la sección de prensa con estos
atomizadores neumáticos de alta calidad que producen una
fina pulverización de chorro plano.
Consulte nuestro catálogo CTG AZ15 BR para conocer la gama
completa del producto, modelos especiales y accesorios.

TOBERAS SOPLADORAS
Para operaciones de soplado ofrecemos modelos que originan
una cortina plana de aire de hasta 600 mm. de ancho.
Disponibles en materiales plásticos de alta calidad o en aluminio,
vea especificaciones.

VALVULA DE PESAJE
Una parte muy delicada e importante en todas las máquinas
de papel.
Nuestras válvulas han pasado controles reales funcionando
satisfactoriamente durante años bajo las condiciones adversas
de las papeleras.
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OTRAS APLICACIONES PARA PAPELERAS

CORTADORAS DE BOBINAS 

GM
Estas toberas producen un chorro de aguja con gran fuerza de
impacto para obtener un corte lateral perfecto y preciso.
El cuerpo de la tobera es de latón y se fija con un filtro de
cartucho de acero inoxidable para alargar el mantenimiento.
La tobera de latón tiene un inserto de gran calidad (De rubí o
acero inoxidable endurecido) para alargar la vida al  trabajar a
alta presión.

Materiales 

Tobera B3 Acero inoxidable AISI 316
T1 Laton 

Orifizio C1 Acero inoxidable AISI 420 templado
F31 Rubí
F5 Cerámica

GM

Código D1 Caudal (l/min)
a diferentes presiones (bar)

3 5 10 15 20

0° GMA 0170 xx 0.40 0.17 0.21 0.31 0.38 0.43
GMA 0290 xx 0.50 0.29 0.38 0.55 0.70 0.80
GMA 0320 xx 0.60 0.32 0.41 0.57 0.72 0.83
GMA 0570 xx 0.75 0.57 0.73 1.04 1.28 1.47
GMA 0860 xx 0.90 0.86 1.17 1.66 2.04 2.35
GMA 1100 xx 1.00 1.00 1.29 1.83 2.25 2.59
GMA 1185 xx 1.25 1.85 2.40 3.40 4.20 4.80
GMA 1270 xx 1.50 2.70 3.50 4.90 6.00 6.90
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OTRAS APLICACIONES PARA PAPELERAS

ATOMIZADORES NEUMATICOS

Código L A L A L A L A PA PL C HM

Presión líquido (bar) 0,7 2,0 3,0 4,0

Presión aire (bar)

SUM 2167 1,0 9,0 25 2,4 11,6 48 3,1 15,6 56 4,2 17,1 73 1,4 0,7 170 3000
1,1 7,8 30 2,5 10,4 51 3,2 14,6 59 4,6 15 80 2,5 1,5 200 3700
1,3 6,6 32 2,7 9,40 54 3,4 13,7 62 4,9 12,8 87 3,2 2,0 220 4000
1,4 5,2 36 3,0 7,30 61 3,8 10,8 71 5,3 11 94 3,8 3,0 280 4200
1,7 3,1 44 3,2 5,50 68 4,2 8,5 82 5,6 9,4 103 5,3 4,0 330 4800

Ln XMW 5002 2,0 2,0 50 3,5 4,10 75 4,9 5,2 98 6,3 7,2 119 - - - - 
An XMW 4021 2,2 1,1 56 3,8 2,90 81 6,0 2,3 120 7,0 6,1 134 - - - -
SUU 2171 0,9 8,2 20 2,1 13,5 36 2,7 19,1 42 4,6 16,1 69 1,1 0,7 710 2100

1,0 6,8 23 2,4 11,4 42 3,0 17,1 46 4,9 13,8 76 2,1 1,5 810 2400
1,1 5,5 27 2,7 9,20 47 3,2 15,1 52 5,3 11,5 83 3,0 2,0 890 2600
1,3 4,1 30 3,0 7,10 53 3,5 13,1 57 5,6 9,3 90 3,5 3,0 970 2700
1,4 2,9 34 3,2 5,00 59 4,2 8,1 72 6,0 7,3 97 5,6 4,0 970 3200

Ln XMW 5002 - - - 3,4 4,00 63 4,6 5,9 79 6,3 5,6 104 - - - -
An XMW 4020 - - - 3,5 3,30 66 4,9 4,0 86 6,7 4,3 112 - - - -
SUM 2320 1,1 11,2 54 2,7 19,6 93 3,5 27 112 4,6 33 137 1,4 0,7 200 3000

1,3 8,5 60 2,8 17,3 98 3,7 25 116 4,9 28 149 2,4 1,5 330 3200
1,4 6,5 65 3,0 15,2 103 3,8 23 121 5,3 24 161 3,0 2,0 460 3400
1,5 5,0 71 3,1 13,2 109 3,9 21 126 5,6 19,7 174 3,7 3,0 460 3500

Ln XMW 5003 1,7 3,8 77 3,2 11,4 114 4,1 18,9 132 6,0 15,7 187 5,3 4,0 480 4000
An XMW 4024 - - - - - - 4,2 17 137 6,3 12,4 200 - - - -
SUM 2600 1,0 17,0 23 2,4 28,0 51 3,4 38 72 3,9 65 75 1,1 0,7 150 2400

1,1 11,0 27 2,5 23,0 59 3,5 33 80 4,2 53 89 2,1 1,5 170 3000
1,3 7,6 33 2,7 18,9 66 3,7 28 89 4,6 40 108 2,8 2,0 220 3400
1,4 3,2 40 2,8 15,1 74 3,8 23 97 4,9 30 127 3,7 3,0 280 3600

- - - 3,0 11,7 79 3,9 19,7 105 5,3 21 149 4,9 4,0 350 4000
Ln XMW 5004 - - - - - - 4,2 13,1 120 5,6 13,8 173 - - - -
An XMW 4023 - - - - - - 4,6 7,2 138 6,3 3,2 225 - - - -
SUQ 2700 0,9 27,0 33 2,4 39,0 67 3,2 58 76 4,6 59 106 1,1 0,7 300 3400

1,0 20,0 38 2,7 30,0 77 3,5 47 87 5,3 40 132 2,4 1,5 410 3500
1,1 15,9 45 3,0 24,0 87 3,8 38 97 5,6 32 145 3,2 2,0 430 3700
1,3 12,5 48 3,2 17,8 98 3,9 34 103 6,0 26 158 3,9 3,0 480 3800
1,4 10,2 56 3,4 15,1 103 4,2 27 113 6,3 20 172 6,0 4,0 510 4400

Ln XMW 5004 1,5 7,6 62 3,5 12,9 109 4,6 20 126 6,7 15,9 185 - - - -
An XMW 4024 - - - 3,7 10,6 114 4,9 14,8 140 7,0 12,7 198 - - - -
SUQ 3126 1,0 29,0 90 2,1 100 119 3,0 126 140 4,1 140 181 1,0 0,7 250 3400

1,1 18,9 108 2,2 79,0 133 3,1 110 151 4,2 125 193 1,8 1,5 430 3800
- - - 2,4 62,0 147 3,2 95 163 4,6 89 225 2,4 2,0 460 4300
- - - 2,5 48,0 162 3,4 78 184 4,9 58 265 3,4 3,0 530 4600
- - - 2,7 36,0 177 3,5 62 193 5,3 34 305 4,9 4,0 580 5200

Ln XMW 5005 - - - - - - 3,7 48 210 5,6 16,7 340 - - - -
An XMW 4025 - - - - - - 3,8 37 225 - - - - - - -

MW
Los atomizadores neumáticos MW proporcionan una atomización ultra fina,
con una amplia gama de caudales, ángulos y distribuciones del chorro.
Utilizados habitualmente para aplicaciones tales como rehumidificación ,
corte, lubricación y humidificación.
Consulte nuestro catálogo CTG AZ15 ES para conocer toda la gama de
productos.

Materiales B1 Acero inoxidable AISI 303
B3 Acero inoxidable AISI 316

UMQ
Nuestras cabinas de control son la solución más sencilla y económica para
poner a punto sus sistemas de humidificación, suministrándose con todo el
equipamiento necesario para un completo control del sistema.
Vea descripción completa en nuestro Catalogo CTG AZ15 ES.

L = Entrada agua 

AA = Entrada aire tobera

AC = Entrada aire pistón

* Cabinas con solo una entrada de aire

Código L AA AC

UMQ AA01 V0 1/4" 3/8" 1/4" 
UMQ AA02 V0 3/8" 1/2" 1/4"
UMQ AB01 V0 1/4" 3/8" *
UMQ AB02 V0 3/8" 1/2" *
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UEA 0525  
Las toberas sopladoras han sido diseñadas para utilizar en
aplicaciones donde una corriente de aire plana de alto impacto
deba cubrir un ancho dado en una cinta transportadora.
Su forma exterior produce una fuerte acción sobre el aire
circundante, generando una cuchilla de aire de alto impacto
evitando las turbulencias propias de los chorros de aire libres.
Por consiguiente la pérdida de energía y el ruido tienen valores
mínimos.

Materiales E31 Resina de poliacetal ( POM)
(LT  80° C  LP  5 bar)

V7 Aluminio, niquelado
(LT  95° C  LP  15 bar)

UEB
Las toberas sopladoras UEB producen un chorro laminar de aire
comprimido con alta eficacia y limitado nivel de ruido. Su diseño
especial produce una corriente de aire desde una posición
protegida cambiando la dirección gracias a la adherencia del
perfil radial por el efecto Coanda
Su diseño permite dos destacables ventajas:
• El orificio de salida no está expuesto al riesgo de ser dañado por

golpes
• La barra sopladora puede ser fabricada con longitud hasta 600 mm.

Materiales Cuerpo V7 Aluminio, niquelado
Plato superior A9 Acero, niquelado

RF

L

H

Código RG Caudal d’aria (Nm3/h) H L L1 L2 WS

UEA 0525 E31 1/4” 10 17 22 28 33 90 48 35 6,5 16
UEA 0527 V7 10 17 22 28 33 90 48 35 6,5 16

Presión (bar) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Código RF Caudal de aire (Nm3/h) H L W

UEB 0150 V1 1/4” 0,26 4,70 0,34 6,00 0,42 7,10 0,51 8,60 0,60 10,6 30 150 0,3
UEB 0300 V1 1/4” 0,52 9,40 0,68 12,0 0,84 14,2 1,02 17,2 1,20 21,2 30 300 0,7
UEB 0600 V1 1/4” 1,03 18,7 1,40 24,0 1,68 28,4 2,04 34,4 2,40 42,4 30 600 1,4

Presión (bar) 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT
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OTROS PRODUCTOS PARA PAPELERAS

VALVULA DE PESAJE

UFX
Esta válvula debe ajustar precisamente la cantidad de pasta que entra en
la máquina, controlando el peso del papel.
El mecanismo de ajuste automático de este componente necesita ser
diseñado con extremo cuidado, puesto que la alta precisión requerida
para un ajuste exacto no debe estar afectada por ninguna influencia
mecánica.
Nuestro sistema basado en una válvula de globo accionada por un motor
eléctrico paso a paso, asegurando el posicionamiento de la válvula
independientemente del valor de la fuerza de torsión  
El caudal que pasa por la válvula varía como una función lineal del ángulo
de apertura (desde 0° a 90°).

La cabina de control electrónico se equipara con la gran calidad de la
válvula ofreciendo:
• Control remoto o local de la válvula.
• Ajuste de la velocidad, determinando velocidad lenta con el control

remoto y rápida con el control manual.
• Control automático del peso de gran precisión.
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PRODUCTOS ADICIONALES

LAVADO DE DEPOSITOS Y LIMPIEZA DE LA PLANTA
Vea nuestro catálogo Lavado de Depósitos CTG LS15 ES para la
completa gama del producto, trabajando a alta y baja presión,
encontrará el producto ideal para la limpieza de las torres
blanqueadoras de pasta de papel o para la limpieza de las cajas
de la máquina de papel.
Nuestras pistolas de agua y enrolladores de mangueras también
le ayudarán a mantener la planta limpia.
Nuestros eductores son una solución profesional para mantener
agitadas las cubas.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Simplifique su instalación mientras aumenta el aspecto y la
eficacia de sus sistemas con los accesorios de montaje PNR,
utilice nuestras toberas para su sistema de control de la
polución, un gran número de problemas resueltos en muchos
puntos de su planta.

Pág. 14

Pág. 16
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APLICACIONES ADICIONALES

PULIZIA  IMPIANTI

UB
Tenemos disponible una de las gama más amplias de toberas para el
lavado de depósitos y cabezales rotatorios del mercado.
Nuestros lavadores de depósitos son utilizados habitualmente en
aplicaciones tales como la limpieza de la torre blanqueadora de la pasta
de papel o para la limpieza de los headbox en la máquina de papel.
Para más información consulte nuestro Catálogo CTG LS15 ES.

UC
Las toberas UC producen unos chorros hacia atrás a alta presión y se
utilizan para el lavado interior de tubos en muchos sistemas de las
papeleras.
El trabajo se realiza con mucha eficiencia, el líquido de lavado es
inyectado a contra corriente, expulsando las partícula sucias que han sido
arrancadas de las paredes del tubo.
Se suministra en acero inoxidable o en acero inoxidable endurecido
cuando se utiliza mucha alta presión y/o cuando se requiere trabajar
constante.
Para más información vea nuestra Hoja Técnica  9043.

RF

H

D

UMV
Las pistolas de lavado UMV tienen un diseño ergonómico con chorro
ajustable que ayuda a reducir el consumo de agua, el gatillo frontal y el
recubrimiento de caucho robusto nos aseguran un perfecto
funcionamiento en cientos de planta de todo el mundo.
Para más información y lista de accesorios vea nuestro Catálogo CTG AC15
BR.

LAVADO DE DEPOSITOS

LAVAGGIO TUBAZIONI
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UMU
Nuestros enrolladores de mangueras UMU han sido diseñados para el
entorno ambiental industrial, permitiendo que el trabajo de limpieza sea
fácil y rápido y evitando que las mangueras permanezcan por el suelo ,
pudiendo provocar accidentes.
Construidos completamente en acero inoxidable para evitar la oxidación
y corrosión en el duro entorno ambiental de la industria papelera.
Nuestra gama incluye mangueras estándar, modelos con retorno de
manguera, con salida orientable y con dimensiones extra para cuando se
requieran mangueras de mayor longitud.
Tenemos disponible el modelo más adecuado para cualquier necesidad,
con plazo de entrega cortos y con la mejor calidad del mercado.

ENROLLADORES

UP
Nuestra gama de eductores tiene el propósito de agitar, mezclar y disolver
en las cubas redondas o cuadradas. Cuando se utilizan en acero
inoxidable sirven también para el calentamiento del líquido mediante la
emisión de vapor.
Información más completa en nuestro Catálogo de Accesorios 
CTG AC15 BR.

EDUCTORES
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

FILTROS EN LINEA

Tenemos disponible una amplia gama de filtros en línea con cau-
dales hasta 1050 lpm., como se muestra en nuestro Catálogo de
Accesorios  CTG AC15 BR.

ROTULAS

ZR
Les ofrecemos tres modelos de rótulas para una orientación
eficaz de la tobera, con tamaños desde 1/8” hasta 2 1/2”,
fabricadas en acero inoxidable o latón.
Vea nuestro catalogo de accesorios CTG AC15 ES para más
detalle.

ABRAZADERAS DEMONTAJE

ZP
La forma más fácil y rápida para montaje de toberas en las
duchas, sin roscar ni soldar.
El montaje solo requiere hacer un taladro en el tubo.
Adecuadas para sustituir toberas en un emplazamiento roscado
deteriorado.

TOBERAS PARA EL CONTROL DE LA POLUCION

Nuestro catálogo de toberas nos muestra diversos conos llenos,
cono huecos y toberas espirales, que nos aseguran la mayor
resistencia a la obstrucción añadiéndose la característica de ser
auto-desagüe reduciendo residuos químicos.
Con caudales hasta 500 lpm, ángulos de pulverización hasta 120°
y la posibilidad de escoger entre pulverización de cono lleno y de
cono hueco permite un óptimo diseño de lavadores de gases.
Disponibilidad en diversos materiales plásticos, acero inoxidable y
excelentes aleaciones.

LANZAS DE ATOMIZACION NEUMATICA

Ofrecemos un amplio gama de lanzas de atomización
neumática de gran calidad para utilizar en procesos de
refrigeración por evaporación con una amplia gama de acero
inoxidable y otras aleaciones especiales.
Consulte nuestro catálogo CTG LN15 BR para una información
más detallada.
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CA Volumen interior litros

DI Diámetro interior mm

D, D1 Diámetro mm

DO Diámetro orificio mm

E Tamaño interior rosca pulgada

H, H1 Altura mm

HE Altura mm

LP Presión de trabajo máx. bar

LQ Caudal máximo l/min

LT Temperatura trabajo máx. °C

MF Tamaño manguera 

flexible pulgada

P Profundidad mm

PD Diámetro externo tubo mm

PS Tamaño del tubo pulgada

Q Caudal l/min

RF Rosca hembra pulgada

RG Rosca macho pulgada

S Espesor mm

SV Tipo base --

U Tamaño exterior 

rosca pulgada

W Peso kgs.

LISTA DE ENVIO

Para recibir automáticamente catálogos actualizados, por favor envíe por correo la tarjeta de
debajo cumplimentada. Sus datos se grabarán para envío posterior de información.

CTG PM09 ES

GARANTIA DEL PRODUCTO

Los productos PNR pueden ser reemplazados o reparados, libre de cargas según criterio de
PNR, por defecto de fabricación, etiquetaje  o empaquetado.
La garantía se aplicará si la notificación es recibida antes de 30 días desde su instalación o un
año desde la fecha de envío. El coste de la reparación o sustitución de lo expuesto arriba, será
la única reclamación, y PNR no se responsabilizará de daños personales o pérdidas
comerciales que provengan de un mal funcionamiento del producto.

POLITICA DE DEVOLUCION 

Si necesita devolver algún producto PNR, proceda como sigue:
1 Obtener de PNR el nº de autorización de devolución.
2 Los productos enviados por error de PNR se pueden devolver contra nota de abono del

producto mas gastos de envío.
3 Los productos pedidos erróneamente a PNR se pueden devolver con las siguientes

condiciones:
3.1 El producto debe estar en perfectas condiciones y en su embalaje original.
3.2 El cliente debe pagar los gastos de envío.
3.3 Se aplicará un 15% de re-stocage para los productos standard.

PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN CATALOGO

Los productos no incluidos en catálogo sólo pueden devolverse después de haber obtenido
cotización de PNR.

01 COMPAÑÍA

02 NOMBRE

03 CARGO

04 DIRECCIÓN

05 TELÉFONO FAX

06 PÁGINA WEB E MAIL

TOBERAS PULVERIZADORAS

ATOMIZADORES NEUMÁTICOS

LANZAS DE REFRIGERACIÓN

SECADO POR ATOMIZACIÓN

LAVADO DE DEPÓSITOS

ACCESORIOS DE MONTAJE



DOCUMENTACION TECNICA

PNR fabrica una completa gama de pulverizadores para aplicaciones industriales, así como gran variedad de productos y
sistemas para industrias específicas.
Encontrará información más completa sobre nuestra Compañía y productos en las siguientes publicaciones:

Informazioni complete sulla nostra gamma di prodotto possono essere ricavate dalle seguenti pubblicazioni:
GAMA DE PRODUCTOS CTG TV 10 ES
CATALOGO GENERAL DE TOBERAS CTG UG 15 ES
ATOMIZADORES NEUMATICOS CTG AZ 15 ES
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS Y ACCESORIOS DE MONTAJE CTG AC 15 ES
LAVADO DE DEPOSITOS CTG LS 15 ES
PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA PAPELERA CTG PM 09 ES
LANZAS DE REFRIGERACION CTG LN 16 ES
TOBERAS PARA LA INDUSTRIA SIDERURGICA CTG SW 10 ES
SECADO POR ATOMIZACION CTG SP 10 ES
PRODUCTOS CONTRA INCENDIOS CTG FF 09 ES

Como resultado de un continuo perfeccionamiento de nuestros productos, nuestras publicaciones técnicas son regularmente
actualizadas y enviadas a nuestros clientes registrados. Rogamos envíen cumplimentada la página 17 de este catálogo a
nuestro distribuidor para registrarles en nuestra base de datos.

INTRODUCCIÓN

INDICE
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DUCHAS 2

Toberas roscadas 3

Toberas autolimpiantes 5

Discos para duchas autolimpiantes  6

Ducha con motor oscilante 7
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Lavado de depósitos y limpieza de plantas  14

Accesorios y toberas anti-polución 16

www.pnr-nozzles.com

NOTAS

Todos nuestros productos están siendo continuamente revisados para mejorarlos y adaptarlos a las últimas tecnologías.
Lamentamos no poder avisar previamente a nuestros clientes sobre estas modificaciones: por esta razón los datos y
especificaciones de los productos descritos en este catálogo, deben entenderse como orientativos.
En caso de que su aplicación precise rigurosamente que una o más características de alguno de nuestros productos sean
las descritas en nuestro catálogo, rogamos solicite por escrito una confirmación antes de enviar el pedido.

Toda la información contenida en este catálogo incluyendo datos, códigos, diagramas y fotografías so propiedad
exclusiva de Flowtech Srl.
Está prohibido reproducir cualquier parte de este catálogo sin permiso escrito de Flowtech Srl.

Las dimensiones en este catálogo se dan en milímetros (mm)
Todas las roscas están fabricadas de acuerdo con la norma estándar ISO 228
(Normas Europeas BS 2779 - DIN 259 – UNI 338)
Explicaciones acerca de las abreviaturas utilizadas se describen en la página 17.
Todas las marcas utilizadas en este catálogo son propiedad privada.
Por favor lea nuestras condiciones de garantía en la página 17.




